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1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 

Penosil EasySpray 

 

2. Tüüp, partii või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist, nagu on 

nõutud artiklis 11(4): 

Partii number: vt toote pakendit 

 

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed: 

Seinte, lagede, katuste ja põrandate soojusisolatsioon. 

 

4. Ehitustoode vastavalt kohaldatavatele harmoneeritud spetsifikatsioonidele: 

EN 14315-1:2013, mõeldud kasutamiseks mittekandva materjalina 

 

5. Tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress, nagu on nõutud artiklis 11(5): 

OÜ KRIMELTE 

Suur-Paala 10 

13619 Tallinn 

ESTONIA 

 

6. Kui on kohaldatav, artiklis 12(2) määratletud ülesandeid katva mandaadiga volitatud esindaja nimi ja 

kontaktaadress: 

Pole asjakohane (vt 5) 

 

7. Ehitustoote toimimise pidevuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on sätestatud CPRis 

lisas V: 

Tüübikatsetusteks 3. süsteem, tuletundlikkuse puhul 4. süsteem 

 

8. Harmoneeritud standardiga kaetud ehitustoodet puudutava toimimisdeklaratsiooni puhul: 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (teavitatud asutus nr 1292) viis läbi tüübikatsetuse 3. süsteemi järgi 

ning andis välja katsearuanded. 
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9. Deklareeritud toimivus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPD = No performance determined. Sooritus määratlemata. 

 

 

10. Deklaratsioon: 

Selle toote toimimine on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on antud välja tootja 

ainuvastutusel. 

 

Allkirjastanud tootja  poolt ja nimel: 

 
 
 

 
 

     Tanel Toomela 
Tootejuht 

13619 Tallinn, Eesti 

14/10/2019 

 

Põhiomadused: Toimivus: 
Harmoneeritud 

tehniline kirjeldus 

Tuletundlikkus klass F 

EN 14315-1: 2013 

 

Lühiajaline veeimavus Wp 0,09 kg/m2 

Soojuserijuhtivus λ 0,033 W/(m·K) 

Veeauru difusioonitakistus µ 58    

Survetugevus NPD 


