
MUDELID 
  

  CH-VC11TH CH-VC13TH 

Jahutusvõimsus kW 2,04 2,35 

Võimsus maksimaalsel 

jahutamisel 

kW 2,6 3,1 Kahekordne võimsus 

Võimsus soojendamisel (2) kW 2,1 2,36 

Võimsus soojendamisel (3) kW 0,98 1,11 

Maksimaalne soojendamise 

võimsus. Kahekordne võimsus kW 2,64 3,05 

Nimivõimsus jahutamisel (1) W 630 730 

Nimivõimsus soojendamisel (2) W 638 720 

Kuivatusvõimsus l/t 1 1,1 

Toiteallikas V/f/Hz 230-1-50 230-1-50 

EER W/W 3,24 3,22 

COP W/W 3,29 3,28 

Energiaefektiivsus 

jahutamisel  A+ A+ 

Energiaefektiivsus 

soojendamisel  A A 

Ventilatsiooni sise-

väliskiirus No. 3 3 

Sisemine väline õhuvool maks. 

kiirusel m³/l 380/460 400/480 

Sisemine väline õhuvool 

keskmisel kiirusel m³/l 310/380 320/390 

Sisemine väline õhuvool min. 

kiirusel m³/l 260/330 270/340 

Mõõdud (WxHxD) mm 1030x555x170 1030x555x170 

Kaal koos pakendiga kg 48,5 48,5 

Helirõhutase (min-max) (4) dB(A) 26/39 27/41 

Helirõhutase sees (min-max) dB(A) 44/57 45/58 

Seina augu läbimõõt mm 162 162 

Seinaaukude vaheline kaugus mm 293 293 

Külmaaine  R410A R410A 

Külmaaine R410A kogus g 560 560 

Küttepotentsiaal kokku (GWP 

2088) kgCO2 eq. 1,169 1,169 

Maksimaalne energiatarve W 950* 1,060* 

Maksimaalne voolutarve A 4.4* 4.8* 

Maksimaalne töörõhk PS MPa 3,8 3,8 

Kaitseaste  IPX0 IPX0 

  



Töötamise tingimused   

 

Sisemine keskkonna 

temperatuur Välistemperatuur 

Maksimaalne töötemperatuur 

jahutusrežiimis DB 35°C - WB 24°C DB 43°C - WB 32°C 

Minimaalne töötemperatuur 

jahutusrežiimis DB 18°C DB -5°C 

Maksimaalne töötemperatuur 

kütterežiimis DB 27°C DB 24°C - WB 18°C 

Minimaalne töötemperatuur 

kütterežiimis DB 5°C DB -10°C 

 


