
Model   AIR 10i ND AIR 14i ND AIR 22i 

Kaal (pakendatult) kg 174 (204) 192 (226) 

Mõõtmed (sügavus x laius x kõrgus) mm 545x1245x1080 645x1375x1180 

Elektriandmed, ühendus   400V 3N~ 50Hz 

Nimivool / koos juhtseadmes asuva kiiruse 

juhtimisega 
A 7.1/ 6.6 10.2/ 9.4 16.9/ 15.5 

Soovitatud kaitse / koos juhtseadmes asuva p/s 

juhtimisega 
A 10/ 10 13/ 10 20/ 16 

Energiatõhususe klass – küttesüsteem @ 35/55 

°C ¹ 
  A+++ 

Energiatõhususe klass @ 35/55 °C   A++ A+++ 

Tarnitud väljund @ W35 °C & A +7 @ min. 

p/s / A -7 °C @ max. p/s (EN14511) 
  0.54 / 2.20 0.54 / 3.94 0.94 / 6.03 

Nominaalväljund @ W35 °C & A +7 @ min. 

p/s / A -7 °C @ max. p/s (EN14511) 
kW 2.55 / 6.20 2.55 / 8.69 4.75 / 13.99 

Väljundi vahemik min. – max. kW 2.5 – 10 2.5 – 14 4.5 – 22 

Sissetungimise kaitse (IP)   IP X4 



Nominaalne soojusväljund (Pdesignh) @ 

mõõdukas kliima 35/55 °C 
kW 6 / 7 8 / 8 9 / 9 

Nominaalne soojusväljund (Pdesignh) @ külm 

kliima 35/55 °C 
kW 7 / 7 11 / 11 13 / 12 

COP @ W35 °C & A +7 @ min. p/s / A -7 °C 

@ max. p/s (EN14511) 
  4.71 / 2.82 4.71 / 2.21 5.07 / 2.32 

SCOP mõõdukas kliima 35/55 °C (EN14825)   4.8 / 3.6 4.9 / 3.8 4.9 / 3.8 

SCOP külm kliima 35/55 °C (EN14825)   3.8 / 3.2 3.9 / 3.1 4.3 / 3.5 

Külmaaine kogus (R407C, GWP 1774) kg 2.2 2.7 

CO2- ekvivalent tonni 3.903 4.790 

Õhuvool, max m³/h 3129 5457 

Helivõimsus LWA (@ A7 & W35/55 vastavalt 

EN12102 lisa A.4)² 
dB(A) 53 / 53 51 / 52 55 / 55 

Helirõhk LpA 5 m ( A7 @ W35/W55)² dB(A) 34 / 34 32 / 33 36 / 36 

Helirõhk LpA 10 m (A7 @ W35/W55)² dB(A) 28 / 28 26 / 27 30/ 30 

 

  



 


