
Model  AIR 406 АIR 408 АIR 410 АIR 415 АIR 420 

Mõõdud (K х L х S) mm 1080×1245х545 1180x1375x610 

Kaal kg 120 126 180 187 190 

Elektrilised näitajad kW 2З0 V 1N/400 V 3N~ 400 V 3N~ 

IР kaitseklass  IP 24 

Väljundvõimsus¹ kW 6.2/4.8/3.8 7.8/6.0/4.7 11.5/8.8/7.3 15.9/12.0/10.0 17.6/13.9/11.5 

Tarbitav võimsus¹ kW 1.3/1.З/1.2 1.6/1.6/1.6 2.4/2.3/2.3 3.5/3.4/3.3 4.1/3.9/3.9 

COP¹  4.78/3.69/3.10 4.83/3.76/3.02 4.86/3.83/3.19 4.76/3.57/З.0З 4.62/3.54/3.02 

Kompressori tüüp  spiraalne 

Külmaaine (В407С) kogus kg 2.2 2.7 3.4 3.5 

Õhu kogus 

(madalaim/kõrgeim näit), 

kiirus 

m³/t 2500 2800 4100 4000/5400 5400/6200 

Müratase 
dB 

(A) 
56 58 64 / 61² 66 / 64² 

Mürataseme andmed 

distantsilt 10 m 

dB 

(A) 
31 33 39 / 36² 42 / 39² 

¹Soojuspump АIR 400 on läbinud testkatsetused vastavalt Euroopa standardile ЕМ 14511, vee temperatuuril 35 °С ja õhutemperatuuridel 
+7/+2/-7  °С (k.a ventilaator, ringluspump ja sulatusseade). Andmete kehtivad, kui elektriliseks karakteristikuks on Зх400V. 
²“Vaikne režiim”. Sellel töörežiimil töötab ventilaator aeglasemalt, mis tähendab, et toode tekitab vähem müra. 
  



 


