
Paigaldusjuhend PowerWall Pro + Eurothane EWall 
1 ja 2 – kihilise lahenduse puhul. Tuulutatav fassaadilahendus. 
PowerWall PRO / bS1-d0 
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1. Toote iseloomustus: Powerwall® Pro 

Powerwall® Pro on soojusisolatsiooniplaat. Selle sisu koosneb jäigast polüisotsüanuraadist (PIR). 
Plaadi esiküljel on grafiitkattega klaaskiudriie (bS1-d0) ja tagaküljel on mineraalkattega 
klaaskiudriie. 

- Soojusjuhtivus λD = 0,026 W/mK 

- Tulekindlus (toode ise) 

Euroklass B-s1, d0 (grafiitkattega külg) –  esikülg 
Euroklass E (mineraalkattega klaaskiudriidega külg) 

- Mõõtmed 1200 × 2400 mm 

- Paksus 50–250 mm 

- Servaviimistlus Sulund neljal küljel 

 

 

 

 

Vuuk suletud 

2. Isolatsiooniplaadi paigaldamine1 

Isolatsiooniplaate võib paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt. Olenevalt lõplikust paksusest 
võib paigaldada ühe- või kahekihilise lahendusena. Isolatsioonikihi toimimise tagamiseks tuleb täita 
alljärgnevaid juhiseid ja soovitusi. 

2.1. Plaatide käitlemine ja ladustamine 

- Isolatsiooniplaadid tuleb hoida kogu aeg kuivana. See kehtib nii plaatide ladustamise kui ka 
paigaldamise kohta. Tööpäeva lõpus või ehitustöö katkestamise korral tuleb plaadid katta 
ning kaitsta vihma, lume ja jää eest. 

 

 

 

 

1 Klient peab tagama, et plaatide paigaldamine ja kogu seina ehitamine oleks kooskõlas kõigi kohaldatavate 
seaduste, määruste, direktiivide ja riiklike/rahvusvaheliste nõuetega. Paigaldus tuleb teha heade tavade 
koodeksi kohaselt. 
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- Plaadid tuleb ladustada põrandast/maapinnast kõrgemale (nt plokkidele asetades). 

- Isolatsiooniplaatide virnad ei tohiks olla üle 3 m. 

- Kahjustuste vältimiseks ei tohi isolatsiooniplaatide peale asetada (teravaid) esemeid. 

2.2. Plaatide vertikaalne paigaldamine (plaadid „püstisuunas“) 

- Isolatsiooniplaadid tuleb paigaldada katkematult ja tihkelt (vahedeta), et vältida 
termosildade tekkimist ja tagada ühtlase isolatsioonikilbi moodustamine. 

- Plaadid paigaldatakse alati vaheldumisi, ka nurkades. 

- Powerwall® Pro plaate võib paigaldada kõigile alusmaterjalidele: tellised, 
kaltsiumsilikaattellised, betoon, puitsõrestik jne. 

- Powerwall® Pro plaadid paigaldatakse kasutades poolsulundiga servaliiteid. 

- Powerwall® Pro plaadid võib paigaldada ühe või mitmekihilise lahendusena. Mitme kihi 
eelis on see, et katta saab ka alumiste kihtide vuugid. 

- Kui paigaldatakse: 

▪ üks kiht: välisnurgad moodustatakse 45° nurga all lõigatud plaatidega. Sisenurgad 
võib moodustada sirgete servadega; 

▪ mitu kihti: esimese kihi (*) puhul vastu alusmaterjali võib sise- ja välisnurgad 
moodustada sirgete servadega (või lõigata 45° nurga all). Välimise kihi jaoks 
ventileeruva fassadi suunas peab nurgad moodustama 45° nurga all lõigatud 
plaatidega, et tagada pidev tulekaitse grafiitkattega välispinnaga. 

 
(*) Esimese kihi vastu alusmaterjali võib moodustada Eurothane® Ewalli plaatidega 
(λ = 0,022 W/mK). Sel juhul vt punkti 2.6 sulundservade õige paigutuse kohta. Ewall ei sobi 
välimiseks teiseks kihiks (kui soovitakse Bs1-d0). Välimised kihid tuleb alati moodustada Powerwall® 
Pro plaatidega. 

 

 

45° nurk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vertikaalne paigaldamine ja välisnurk – 
üks kiht – vaheldumisi 

 

 
täisnurk 

 

 

 

 

 

 

 

 

45° nurk 

 

 

2 Vertikaalne paigaldamine ja välisnurk – 
kaks kihti – vaheldumisi 
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Plaatide vertikaalne paigaldamine (plaadid „pikisuunas“). 

- Isolatsiooniplaadid paigaldatakse termosildade vältimiseks ja isolatsioonikilbi 
moodustamiseks katkematult, vahedeta. 

- Plaadid paigaldatakse alati vaheldumisi, ka nurkades. 
- Powerwall® Pro plaate võib paigaldada kõigile alusmaterjalidele: tellised, 

kaltsiumsilikaattellised, betoon, puitsõrestik jne. 
- Powerwall® Pro plaadid paigaldatakse poolsulundiga servade abil. 
- Powerwall® Pro plaadid võib paigaldada ühe või mitme kihina. Mitme kihi eelis on see, et 

saab katta alumiste kihtide vuugid. 
- Kui paigaldatakse: 

▪ üks kiht: välisnurgad moodustatakse 45° nurga all lõigatud plaatidega. Sisenurgad 
võib moodustada sirgete servadega; 

▪ mitu kihti: esimese kihi (*) puhul vastu alusmaterjali võib sise- ja välisnurgad 
moodustada sirgete servadega (või lõigata 45° nurga all). Välimise kihi jaoks 
ventilatsioonivahe suunas peab nurgad moodustama 45° nurga all lõigatud 
plaatidega, et tagada pidev tulekaitse grafiitkattega välispinnaga. 

(*) Esimese kihi vastu alusmaterjali võib moodustada Eurothane® Ewalli plaatidega 
(λ = 0,022 W/mK). Sel juhul vt punkti 2.6 servasulundi õige paigutuse kohta. Välimised kihid tuleb 
alati moodustada Powerwall® Pro plaatidega, et saavutada Bs1-d0 fassaadilahendus. 

 

 

 

45° nurk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Horisontaalne paigaldamine ja välisnurk – 
üks kiht – vaheldumisi 

 

 

täisnurk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45° nurk 

 

 

4 Horisontaalne paigaldamine ja välisnurk – 
kaks kihti – vaheldumisi 
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2.3. Kahe kihi paigaldamine 

- Alustage esimese kihi esimest rida pikuti pooleks lõigatud plaatidega (600 × 2400 mm). 
Neid saab hõlpsasti saega kohapeal lõigata. 

- Asetage plaadid tasaselt vastu alusmaterjali. Veenduge, et poolsulundiga serv oleks õigesti 
paigutatud (vt 2.6). Kinnitage need plaadid ajutiselt vähemalt kahe tüübliga. 

- Asetage teise kihi plaatide esimene rida esimese rea peale (vastavalt eespool kirjeldatud 
juhistele (vt 2.2 ja 2.3): vahelduvad vuugid, vahelduvad nurgad, poolsulundiga serv õiges 
asendis...). Kinnitage teise kihi plaat läbi esimese kihi rea juba alumisel poolel poolte 
vajaminevate tüüblitega. Esimene kiht kinnitatakse seega pealmise kihi kinnitamisega. 

- Paigaldage plaatide esimese kihi teine rida, libistades need teise kihi taha. 

- Nüüd kinnitage teise kihi (esimese rea) plaadid pealt. 

- Jätkake teise kihi teise reaga ja kinnitage alt. Seejärel jätkake esimese kihi järgmise 
reaga... 

- Jätkake vaheldumisi esimese ja teise kihiga. 

 

 

TELLISMÜÜR f ALUSMATERJAL 

 

 

 

 

 

 

esimese kihi esimene 
rida pooleks lõigatud 
paneelidega 

 

 

 

 

TELLISMÜÜR / ALUSMATERJAL 

 

 

 

 

teise kihi esimene 
rida – kinnitage 
alumised tüüblid 

esimese kihi 
esimene rida pooleks 
lõigatud paneelidega 
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TELLISMÜÜR / ALUSMATERJAL 

 

esimese kihi teine 
rida – kinnitage teise 
kihi esimese rea 
ülemised tüüblid 

teise kihi esimene 
rida – kinnitage 
alumised tüüblid 

esimese kihi esimene 
rida pooleks lõigatud 
paneelidega 

 

 

 

 

TELLISMÜÜR / ALUSMATERJAL 

jätkake rida realt 
vaheldumisi 

teise kihi teine rida – 
kinnitage alumised tüüblid 

esimese kihi teine rida – 
kinnitage teise kihi esimese 
rea ülemised tüüblid 

teise kihi esimene rida – 
kinnitage alumised tüüblid 

esimese kihi esimene rida 
pooleks lõigatud 
paneelidega 

 

5 Kahe kihi paigaldamine 
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2.4. Isolatsiooniplaatide kinnitamine 

- Kõik 1200 × 2400 mm Powerwall® Pro isolatsiooniplaadid kinnitatakse alusmaterjalile 
mehaaniliselt vähemalt kuue isolatsioonitüübliga. 

▪ < 0,5 m2 minimaalselt kaks tüüblit 
▪ Ühe m2 kohta minimaalselt neli tüüblit 
▪ Plaadid ±1200 × 2400 mm minimaalselt kuus tüüblit 

- Tüüblid jaotatakse ühtlaselt kogu Powerwall® Pro plaadi ulatuses. 

- Igas nurgas üks tüübel ja kaks lisatüüblit keskel piki suurte plaatide pikka külge 
(1200 × 2400 mm). 

- Kahekihilise süsteemi korral tuleb esimese kihi esimene rida fikseerida minimaalselt kahest 
kohast. Pealmine kiht tuleb kinnitada läbi kogu isolatsioonipaketi. Esimene kiht kinnitatakse 
seega pealmise kihi kinnitamisega. 

- Kinni tuleb pidada kinnituste minimaalsest sisenemissügavusest alusmaterjalisse, mille on 
kindlaks määranud kinnitusdetailide tootja. 

- Kinnituse tüübi (haamriga kinnitatav tüübel või keeratav tüübel) valik, plaatankrute 
omadused (pikkus, läbimõõt...) ning paigaldusviis peavad vastama kinnituse/tüübli/ankru 
tarnija ettekirjutustele, ehitusolukorrale ja tuulekoormuse nõuetele. 

Märkus1: kinnituste arvu võib olla vaja suurendada olenevalt tuulekoormusest. 
Märkus2: kinni tuleb pidada minimaalsest soovitatud servakaugusest. 
Märkus3: (*) 250 mm tähendab, et keskel asuvat tüüblit võib nihutada ±125 mm 
isolatsiooniplaadi keskpunktist vasakule või paremale. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soovitatavad 
väärtused: 100 mm ja 
150 mm 

 

 

6 Minimaalsed soovitatavad servakaugused isolatsiooniplaadi kinnitamisel [mm] 
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2.5. Sulundatud servaga horisontaalse vuugi õige paigutus 

- Optimeeritud poolsulundiga servad tagavad Powerwall® Pro plaatide õige ühendamise 
paigaldamise ajal. 

- Tähelepanu vihmavee äravoolule! Kahe plaadi kahe poolsulundiga servade vaheline 
horisontaalne ühendus tuleb teha õigesti, et tagada vihmavee korralik äravool. See hoiab 
ära vihmavee voolamise horisontaalsesse vuuki. 

- Kahe kihi korral, mille esimene kiht on Eurothane® Ewalli plaadid, peavad horisontaalsetel 
vuukidel olema sulundiga servad alati ülespoole paigutatud. 

- Kahe kihi puhul: horisontaalsed vuugid, vertikaalsed vuugid ja nurgad tuleb vaheldada. Kui 
poolsulundiga serv on kahe kihi vahel erinev, pöörake tähelepanu mõlema kihi õigele 
paigutusele. 

 

 

 

 

 

sisenenud 
vesi ei saa 
ülespoole 
tungida 

ei ole õige, 
vesi võib 
sisse tungida 

 

 

 

 

 

 

7 Sulundatud servaga horisontaalse vuugi õige 
paigutus – ühe kihi korral 

 

 

 

 

sisenenud 
vesi ei saa 
ülespoole 
tungida 

 

sisenenud 
vesi ei saa 
ülespoole 
tungida 

 
ei ole õige, 
vesi võib 
sisse 
tungida 

ei ole õige, 
vesi võib 
sisse 
tungida 

 

 

 

8 Sulundatud või punni/soone servaga 
horisontaalse vuugi õige paigutus – kahe kihi 

korral 

2.6. Nurgadetailid 

2.6.1. Sisenurk 

- Sisenurga moodustamiseks võib võtta lihtsalt kaks standardset isolatsiooniplaati ja 
ühenduse tegemiseks lõigata ühe ots maha, mille tulemusel tekib sirge serv. Grafiitpind 
jääb katkematuks. 

- Tähelepanu! Sulundatud serv tuleb viimistleda nii nagu sirge serv. 

 

lõikejoon 

 

 

jääk 

9 Sisenurk – üks kiht 10 Isolatsiooniplaadi lõikamine sisenurga jaoks 
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2.6.2. Välisnurk 

- Powerwall® Pro grafiitkattega klaaskiudriidega (B-s1, d0), mis on paigutatud 
ventilatsiooniava poole. Tuleb tagada selle pinna katkematus. Seetõttu saab plaate 
kohapeal lõigata nii, et nurka ei tekiks katmata vaht / lõikeserv. 

- Isolatsiooniplaati saab lõigata saega, 45° nurga all. 
Jääkide minimeerimiseks: esimese lõikejoone kõrvale võib teha teise lõikejoone, samuti 45° 
nurga all, kuid teistpidi. 
Nii saab kaks plaadiosa ühendada. Alles jääb ainult väike jäägitükk. 

 

 

11 Välisnurga vuuk – üks kiht 

 

12 Välisnurga vuuk – kaks kihti 

 

 
saagige paneel 2 × 
eemaldage keskmine osa 
tõstke 1 isolatsiooniplaat nurga 
moodustamiseks ümber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisnurk jääk 

 

 

 

13 Isolatsiooniplaadi lõikamine välisnurga jaoks 

 
14 Esimese lõikejoone asend 15 Teise lõikejoone asend 16 Lõplik välisnurk 
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2.7. Küljedetailide näide ukse- ja aknaavadele 

- Powerwall® Pro grafiitkattega klaaskiudriidega (B-s1, d0), mis on paigutatud 
ventilatsiooniava poole. Tuleb tagada selle pinna katkematus. Seetõttu saab plaate 
kohapeal lõigata nii, et nurka ei tekiks katmata vaht / lõikeserv. 

- Isolatsiooniplaati saab lõigata saega, 45° nurga all. 
Jääkide minimeerimiseks: esimese lõikejoone kõrvale võib teha teise lõikejoone, samuti 45° 
nurga all, kuid teistpidi. 
Seega saab lõigatud plaadi ühendada kolmnurkse tükiga, mille grafiitkattega klaaskiudriie 
on ava poole suunatud. 

 

lõikejoon 

 

jääk 

 

 

18 Võimalik detail akna või ukse juures 

 

 

 

 

17 Küljedetailide lõikamine isolatsiooniplaadist 
avadele (nt uks ja aken) 

 

2.8. Tähelepanu vajavad veel järgmised tegurid 

- Alusmaterjal peab olema sile, kuiv (vee-, jää-, lumevaba) ning puhas jäätmetest ja tolmust. 
- Tuleb vältida plaatide tasemete erinevust. 
- Vältige lahtiseid vuuke plaatide vahel. Lahtised vuugid < 5 mm saab täita PU-vahuga. 
- Erinevate alusmaterjalide korral (nt betoonsillus tellismüüris) ei pruugi isolatsiooniplaatide 

vahelised vuugid kokku langeda erinevate alusmaterjalide vaheliste üleminekukohtadega. 
- Tuleb vältida õhuvahesid alusmaterjali ja isolatsiooniplaadi vahel. 

 

 

Vastutusest loobumine 

Oleme teinud kõik selleks, et selle dokumendi sisu oleks võimalikult täpne. Pöörame tähelepanu 
asjaolule, et tehnilised andmed võivad riigiti erineda. Recticel Insulation ei võta mingit vastutust 
kirjavigade eest ja jätab endale õiguse muuta teavet ilma ette teatamata. See dokument ei tekita, 
määra, muuda ega asenda ükskõik millist uut või olemasolevat lepingulist kohustust, mis on võetud 
Recticel Insulationi ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel. 


