OIP PIR 022

IP PIR 022 on soojustusplaat. Selle sisu koosneb jaigast
pollisotstianuraadist (PIR). Plaat on mdlemalt poolt kaetud gaasitiheda
mitmekihilise fooliumiga.

Kasutusvoimalus(ed)

Soojustusplaat betoonist sandwich-elementidele

Toode

Kirjeldus Vaartus Uhik Tolerants Standard
Mo6o6tmed

Pikkus 2400, 2500 mm

Laius 600, 1200 mm

Paksus 20-180 mm T2 EN 823
Véalimus

Pinnakate Gaasitihe mitmekihiline foolium plaadi mdlemal poolel

Servaviimistlus (sulund) Sirge servaga

Pohiomadused
Kirjeldus Standard EN kood Vaartus Uhik

Soojusjuhtivus (teatatud vaartus)

Koik paksused EN 13165 Ap 0.022 W/m.K
Mehaanilised omadused

Survetugevus 10% survepinge juures (Wevelgemi tootmine) EN826 CS(10/Y)120 >120 kPa
Pdlemisomadused

Pdlemisomadused (toode eraldi) EN 13501-1 Euroklass F

Oleme kandnud hoolt selle eest, et dokumendi sisu oleks voimalikult tdpne. Palun arvestage sellega, et tehnilised spetsifikatsioonid véivad
riigiti erineda. Recticel Insulation ei vota mingit vastutust véljaande sisu eest ning jatab endale diguse teha toodete andmetes muudatusi ette
teatamata. See dokument ei tekita, méara, muuda ega asenda Ukskd&ik millist uut v6i olemasolevat lepingulist kohustust, mis on véetud
Racticel Insulationi ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.
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OIP PIR 022

Isolatsiooniparameetrid

Paksus (mm) Ap vaértus (W/meK) RD vaartus (m2¢K/W)
20 0.022 0.90
30 0.022 1.35
40 0.022 1.80
50 0.022 2.25
60 0.022 2.70
70 0.022 3.15
80 0.022 3.60
82 0.022 3.70
90 0.022 4.05
100 0.022 4.50
110 0.022 5.00
120 0.022 5.45
130 0.022 5.90
140 0.022 6.35
150 0.022 6.80
160 0.022 7.25
165 0.022 7.50
170 0.022 7.70
180 0.022 8.15

Standardid ja sertifikaadid

Standardid

Tootestandard EN 13165:2012 + A2:2016

Tootmine ISO 9001:2015

Keskkonnajuhtimine ISO 14001:2015 (Wevelgemi ja Stoke'i tootmine)
Sertifikaadid

ACERMI 16/003/1131 (20-160 mm) (Bourgesi tootmine)
VOC A+ (20-160 mm) (Bourgesi tootmine)

Oleme kandnud hoolt selle eest, et dokumendi sisu oleks voimalikult tdpne. Palun arvestage sellega, et tehnilised spetsifikatsioonid véivad
riigiti erineda. Recticel Insulation ei vota mingit vastutust véljaande sisu eest ning jatab endale diguse teha toodete andmetes muudatusi ette
teatamata. See dokument ei tekita, méara, muuda ega asenda Ukskd&ik millist uut v6i olemasolevat lepingulist kohustust, mis on véetud
Racticel Insulationi ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.
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OIP PIR 022

Muu/mitmesugust

Tootmisettevote

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium

Bourges 1 rue Ferdinand Lesseps, 18000 Bourges, France

Stoke Enterprise way, Meir park Stoke On Trent, ST3 7UN UK
Ladustamine/hooldus Ladustada kuivas ja otsese péikesevalguse eest kaitstuna.

Oleme kandnud hoolt selle eest, et dokumendi sisu oleks voimalikult tdpne. Palun arvestage sellega, et tehnilised spetsifikatsioonid véivad
riigiti erineda. Recticel Insulation ei vota mingit vastutust véljaande sisu eest ning jatab endale diguse teha toodete andmetes muudatusi ette
teatamata. See dokument ei tekita, méara, muuda ega asenda Ukskd&ik millist uut v6i olemasolevat lepingulist kohustust, mis on véetud
Racticel Insulationi ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.
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