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TEHASE TOOTMISOHJE VASTAVUSTUNNISTUS nr 1327-CPR-0589

Kooskdlas Euroopa Parlamendi ja noukogu 9. mértsi 2011. aasta midrusega (EL) nr 305/2011 (ehitustoodete
mirus) kohaldatakse kdesolevat tunnistust ehitustootele

Miiiirisegu ZM
parameetritega:
Survetugevus, klass M10
Nakketugevus > 0,15 N/mm’
Kloriidide sisaldus <0,1%
Veeimavusvdime < 0,2 kg/(m’min®?)
Veeauru ldbilaskvus (tab.véértus), p 15/35
. —=5()9,
Soojuserijuhtivus, Aig dry (tab.vddrtus) 2 }:1227; g%m}g }I;;go//z
Tuletundlikkus, klass Al
Kiilmakindlusklass Fso

sobib miiiiri ladumiseks, sise- ja vilistoodeks, mille tootja on

osaiihingu SAKRET, Ltd

asukohaga Mo kiila, Paide linn, 72751 Jarvamaa, Estonia.
Kiesoleva tunnistusega on tdendatud, et kohaldatud on koiki standardi

EN 998-2:2016
lisas ZA kirjeldatud toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimisega seonduvaid stisteemi 2+ kohaseid sitteid ning
et
tehase tootmisohjet on hinnatud kooskélas kohaldatavate nouetega.

Kiesolev tunnistus viljastati esmakordselt 29. martsil 2014 ning kehtib kdige rohkem kuni 30. martsini 2023, kui
oluliselt ei muutu iihtlustatud standard, ehitustoode, AVCP meetodid vdi tootmistingimused tehases, vélja arvatud
juhul, kui tehase tootmisohje sertifitseerimiseks pédev teavitatud asutus selle tiihistab voi kehtetuks tunnistab.
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