
CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC/WP 

Mudel   CH-S09FTXAM2S-
BL/GD/SC/WP 

Tootlikkus jahutus/küte kW 2.7 (0.70-5.00)/3.5 (0.70-5.50) 

Vooluvarustus   ~ 220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 0.55 (0.08-1.80)/0.75 (0.13-2.40) 

Energiaefektiivsus EER/C.O.P. kW/kW 4.90/4.66 

SEER*/SCOP** (energia-efektiivsuse 
klass) 

  8.5(Ą+++)/5.1(Ą+++) 

Õhutootlikkus  m3/h 650/600/550/500/450/400/350 

Helirõhu tase 
siseblokk (maks-
min)/välisblokk 

dB(A) 18/22/26/30/34/38/43/53 

Külmaagensi tüüp   R32 

Mõõtmed (LxKxS) siseblokk/välisblokk mm 996x301x225/899x596x378 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 13/44.5 

Kompressori tüüp   rotor 

Kuivatamine  l/h 0.8 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
jahutamisel 

 °C -15/+54 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
kütmisel 

 °C -30/+24 

Kasutatava gaasi kogus  kg 1.0 

Vedelikumagistraali läbimõõt  mm/toll 6.35/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt  mm/toll 9.53/3/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 15 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

 

  



CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC/WP 

Mudel   CH-S12FTXAM2S-
BL/GD/SC/WP 

Tootlikkus jahutus/küte kW 3.53 (0.85-5.00)/4.20 (0.88-7.20) 

Vooluvarustus   ~ 220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 0.84 (0.06-1.90)/0.95 (0.13-2.60) 

Energiaefektiivsus EER/C.O.P. kW/kW 4.20/4.42 

SEER*/SCOP** (energia-efektiivsuse 
klass) 

  8.5(Ą+++)/5.1(Ą+++) 

Õhutootlikkus  m3/h 650/600/550/500/450/400/350 

Helirõhu tase 
siseblokk (maks-
min)/välisblokk 

dB(A) 20/24/28/32/34/36/41/46/54 

Külmaagensi tüüp   R32 

Mõõtmed (LxKxS) siseblokk/välisblokk mm 996x301x225/899x596x378 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 13/44.5 

Kompressori tüüp   rotor 

Kuivatamine  l/h 1.4 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
jahutamisel 

 °C -18/+54 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
kütmisel 

 °C -30/+24 

Kasutatava gaasi kogus  kg 1.0 

Vedelikumagistraali läbimõõt  mm/toll 6.35/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt  mm/toll 9.53/3/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 20 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

 

  



CH-S18FTXAM2S-BL/GD/SC/WP 

Mudel   CH-S18FTXAM2S-
BL/GD/SC/WP 

Tootlikkus jahutus/küte kW 5.30 (1.2-7.20)/5.57 (1.2-9.2) 

Vooluvarustus   ~ 220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 1.32 (0.35-2.50)/1.32 (0.35-3.30) 

Energiaefektiivsus EER/C.O.P. kW/kW 4.01/4.21 

SEER*/SCOP** (energia-efektiivsuse 
klass) 

  6.6(A++)/4.4(A+) 

Õhutootlikkus  m3/h 950/870/790/710/630/560/480 

Helirõhu tase 
siseblokk (maks-
min)/välisblokk 

dB(A) 650/600/550/500/450/400/350 

Külmaagensi tüüp   R32 

Mõõtmed (LxKxS) siseblokk/välisblokk mm 1101x327x225/1000x790x427 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 16.5/64 

Kompressori tüüp   rotor 

Kuivatamine  l/h 1.8 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
jahutamisel 

 °C -15/+54 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
kütmisel 

 °C -30/+24 

Kasutatava gaasi kogus  kg 1.5 

Vedelikumagistraali läbimõõt  mm/toll 6.35/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt  mm/toll 15.88/5/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 25 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

 

  



CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC/WP 

Mudel   CH-S24FTXAM2S-
BL/GD/SC/WP 

Tootlikkus jahutus/küte kW 7.03 (2.00-9.00)/7.03 (2.00-9.50) 

Vooluvarustus   ~ 220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 1.85 (0.45-3.70)/1.75 (0.38-3.80) 

Energiaefektiivsus EER/C.O.P. kW/kW 3.80/4.01 

SEER*/SCOP** (energia-efektiivsuse 
klass) 

  6.5(Ą++)/4.1(Ą+) 

Õhutootlikkus  m3/h 650/600/550/500/450/400/350 

Helirõhu tase 
siseblokk (maks-
min)/välisblokk 

dB(A) 32/35/38/41/44/47/50/56 

Külmaagensi tüüp   R32 

Mõõtmed (LxKxS) siseblokk/välisblokk mm 1101x327x225/1000x790x427 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 16.5/64 

Kompressori tüüp   rotor 

Kuivatamine  l/h 2.0 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
jahutamisel 

 °C -15/+54 

Töötamise temperatuuri-vahemik 
kütmisel 

 °C -30/+24 

Kasutatava gaasi kogus  kg 2.0 

Vedelikumagistraali läbimõõt  mm/toll 6.35/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt  mm/toll 15.88/5/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 25 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

 


