fermacell’

fermacell tooteleht

fermacell Firepanel Al
Kipsipdhine Al tuletdkkeplaat

Toode

Homogeenne paberkiudude ja mittep8levate kiududega tugevdatud kipsipdhine ehitusplaat,
tehases hudrofobiseeritud.

Kasutamine

Sisetingimustes seinte ja lagede ehituslikuks tuletdkestuseks.

Tunnustused

m Margistus vastavalt standardile DIN EN 15283-2

= Ehitusmaterjaliklass standardi DIN EN 13501-1 kohaselt: mittepdlev, Al
m IMO FTPC osa 1: mittepdlev

m Ehitusdetaili klassifitseerimine: riiklik/Euroopa

Pealispinnad

Lihvitud esi- ja tagakiilg, tagakdljel trikitud tootmisandmed ja kasutusload.
Esikulje keskel triikk Firepanel Al.

Ladustamine

Kaubaalustele lapiti pakendatult, kaitsta niiskuse, eelkdige vihma eest.

Tootlemine

Tavaparaste puidutéétlusmasinatega, médétu I8ikamisel tuleb Gldjuhul kasutada
kévasulammaterjalist tooriistu. Nii nagu tavaliselt kips- ja kipskiudplaatidega té6tamisel
soovitame kasutada hingamisteede kaitsevahendeid nt. tolmumaski filtriga FFP1.

Aluskonstruktsiooni vahekaugus*

Sein < plaadi paksus [mm] x 50 **

Lagi < plaadi paksus [mm] x 35

* tapsemad juhised vastavates paigaldusjuhendites
** vertikaalsed pinnad 2x10 mm < 625 mm
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fermacell Firepanel Al

Pinnakate

Pahteldatud, varvitud, krohvitud v&i plaaditud pinnad.

Materjali tehnilised andmed

Mahutihedus 1200 £ 50 kg/m3 - -
y 4 r 4

Paindetugevus > 5,8 N/mm?2 ! _h
S Y

- -

Tasakaaluniiskus 60% suhtelise huniiskuse
ja 20°C dhutemperatuuri juures

Veeauru difusioonitakistuse tegur u=16 QCO

Soojusjuhtivustegur (standardi
DIN]EI\i 12664 kghas(elt) Ao = 0,38 W/mK INSTITUT
TESTED PRODULCT

1D 1211 - 13701 - 016

1,3 %

Paisumine/mahukahanemine suhtelise
Ohuniiskuse muutumisel 30% vérra (20°C)

0,25 mm/m

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

pH-vaartus 7-8

Standardplaadi lubatud tolerants tasakaalulise niiskuse sisaldusega

Plaadi paksus 10/12,5/15mm
Pikkus, laius +0/-2mm
Diagonaalide tolerants <2mm

Paksuse tolerants + 0,2 mm

Mdodud 10 mm 12,5 mm 15 mm
Pinnathiku kaal | ca. 12 kg/m3 ca. 15 kg/m3 ca. 18 kg/m3
150x100 cm .

200x120 cm . . .
M®66tu I16ikamine .

Lisajuhised

Meie soovitused pb6hinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda
eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mitte kehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna
kasutuse kaigus vdib esineda vaga palju mitmesuguseid mdjutegureid, soovitame enne
pindade katmist teha mdnel vaiksemal pinnal proovitddtlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa
esitada huvitisndudeid. Tarnimise, kasitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii
aluseks on meie lldised aritingimused.
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