fermacell’

fermacell tooteleht

fermacell (Fugenspachtel) vuugipahtel

fermacell kipskiudplaadi vuukide pahteldamiseks

Toode

fermacell on kipsipdhine polimeerlisandiga vuugipahtel, mis on méeldud vuukide kasitsi
pahteldamiseks koos tugevdusvérguga vdi ilma selleta. Spetsiaalselt valjatdotatud koostis

tagab vuukide erakordselt suure tdmbetugevuse. Vuugipahtel vastab standardi DIN EN 13963
nduetele ning sobib EN 520 standardile vastavate kipsplaatide pahteldamiseks ja vuukide taitmiseks.

Kasutamine

fermacell vuugipahtlit kasutatakse taisnurksete vdi murtud servadega fermacell kipskiudplaatide
vastupidavaks vuukimiseks, dhendatud(TB)-servaga fermacell kipskiudplaatide pahteldamiseks
koos erinevate tugevdavate materjalide kasutamisega ning liimvuukide ja kinnitusvahendite
pahteldamiseks.

Lisaks vBib seda kasutada naiteks fermacell p6randa elementide pahteldamiseks v6i enne fermacell
pdranda tasanduskihi peale kandmist aluspinna vigade ja kahjustuste, naiteks aukude, pragude voi
Uhendustarvikute peade pahteldamiseks.

Omadused

Maksimaalne tugevus - fermacell spetsiaalne retsept ja koostis tagab tugevuse kiire tekke.
Maksimaalne taitevdime - kuivades ei tdmbu kokku, minimaalne kuivamiskadu.

Kerge toddeldavus - lihtne pahteldamine.

Universaalsus - vastab standardi EN 13963 nduetele

Emissioonivaba - kontrollinud asutus: eco-Institut Koln.
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fermacell vuugipahtel
fermacell kipskiudplaadi vuukide pahteldamiseks.

Paigaldus

® Aluspind peab olema kuiv, tolmuvaba, puhas ja piisava kandevéimega.
Segamisndud, tddriistad ja vesi peavad olema puhtad.

m Puistake umbes 1 kg fermacell vuugipahtlit 0,6 liitrisse vette. Jatke 2-5 minutiks seisma,
seejarel segage Uhtlaseks massiks. fermacell vuugipahtli dige konsistentsi saavutamiseks
lisage segule vajaduse korral pahtlit. Valmissegatud fermacell vuugipahtel ei tohi vertikaalselt
hoitava pahtellabida pealt kohe maha libiseda.

m  fermacell vuugipahtel jaéb paigaldamisk®lblikuks ligikaudu 35 minuti jooksul.

Taitke pahteldatavad vuugid kogu laiuses ja sligavuses fermacell vuugipahtliga. Et saavutada
nakkumine mdlema servaga, surutakse pahtel vastu Uhte plaadiserva ja ttmmatakse
vastasserva suunas (kalasabamuster).

m  Kuivehitus-serva korral kasutage fermacell armeerimislinti TB (Armierungsband TB) vdi
fermacell paberlinti (Papier-Bewehrungsstreifen).

B Tooriistana soovitame kasutada firma fermacell laia pahtellabidat, hddrutit voi silumiskellut.
Kinnitustarvikute pead ja v8imalikud kahjustatud kohad tuleb taita.
B Parast esimese pahtelduskihi kivistumist tehke fermacell vuugipahtliga peenpahteldus.

Vuugivariandid

@

RSP S

Pahteldatav vuuk Ohendatud serv (TB-serv) Liimvuuk

Tootlemisjuhised

®  Tahelepanu! Segamismasina kasutamine vbib mdjutada k&vastumisaega. Ka kuivanud
kipsijaagid luhendavad kdvastumisaega markimisvaarselt!

Tagantjarele ei tohi vett lisada, sest siis vaheneb fermacell vuugipahtli tugevus!

Parast kivistumise algust I6petage vuugipahtli paigaldamine!

fermacell vuugipahtli kasutamisel peab 6hu- ja pinnatemperatuur olema vahemalt +5 °C.
Lihvimise ajal tuleb kanda kaitseprille ja hingamisteede kaitsevahendeid.

Enne tapeetimist v8i varvimist tuleb lihvitud pinnad tolmust puhastada ja vajaduse korral
kruntida.
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fermacell vuugipahtel
fermacell kipskiudplaadi vuukide pahteldamiseks.

Kulunormid ruumikérguste plaatide puhul

Pahtlivuugi Kulu kg Kulu, kg
Plaadi paksus, mm

laius, mm m2 kohta jm/vuuk
10 5-8 0,1 0,2
12,5 6-9 0,2 0,2
15 7-10 0,3 0,3
18 7-10 0,4 0,5

Kulunorm 8hendatud serva (TB-serva) korral:
ca. 0,2 - 0,35 kg/m2 (olenevalt plaadi m&6tmetest ja dhendatud(TB)-servade arvust)

Palun jargige ka meie pdhjalikke t66tlemisjuhiseid, mis on toodud jargmistes broSiitrides:
m fermacell - monteeritavad seinad. Paigaldus ja projekteerimine.
® fermacell - puitehitistele. Planeerimine ja paigaldamine.

®m  www.fermacell.com (www.tervemaja.ee)

Materjali andmed
Kuivkaal 1,0 - 1,1 kg/! 2(: :O

Segamisvahekord 1 kg 0,6 liitri vee kohta | N S T l T U T

TESTED PRGDUCT

Tootlemisaeg ca. 35 min 20°C 10 0907- 13701 - G02
Tulepusivus A1l vastavalt EN 13963

Puhastamine veega

pH-vaartus neutraalne

Ladustamine 12 kuud kuivas & originaalpakendis
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fermacell vuugipahtel
fermacell kipskiudplaadi vuukide pahteldamiseks.

Muugipakend Kott Kott

Kaal 5 kg 20 kg
Tootekood 79001 79003

EAN 4007548001533 4007548005449
Tukki / alusel 144 48

Aluse kaal ca. 740 kg ca. 980 kg
Lisajuhised

Meie soovitused p8hinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju,
standardeid ega tunnustusi, samuti mitte kehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna t66tluse ja kasutuse kaigus
vOib esineda vaga palju mitmesuguseid mdjutegureid, soovitame enne suurte pindade katmist teha
mdnel vaiksemal pinnal proovitd6tlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hivitisndudeid. Tarnimise,
kasitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie uldised &ritingimused.
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